OKI 

PRINTING SOLUTIONS 



MICROLINE 9600 PS ユーザーズ 7 二 


セツトアップ編 一 Windows をお使いの方一 


このマニュアルは、じ(下の製品にが応しています。 

MICROLINE WOOPS 


〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項び書かれています。 

プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。 

































マニュアルの構成 


本製品の ユーザーズマニュアルは、 次のような4部構成になっています。目的に応じてお読みください。 


プリンタ機能編 

プリンタの使い方や持っている機能、消耗品の巧換方法、紙づまり等のトラブル 
の対処方法、オプシヨン類の取りがけ方が載っています。 


セットアップ編一 Windows を お使ぃの方一 （本書） 

Windows のコンピュータから巧刷できるようじするまでの手順が載っています。 
プリンタの設置が終わったら、お読みください。 


セツトアツプ編一 Macintosh 、 UNIX 、 Linux をお使ぃの方一 
Macintosh 、 UNIX 、 Linux の コン ピュータから巧刷できるようにするまでの手順 
が載っています。 

プリンタの設置が終わったら、お読みください。 


応用編 

色々な用紙に巧刷したい時、便利な機能を使って巧刷したい時、添付のユーティ 
リティを使って快適な印刷環境にしたい時、カラーを調整したい時、巧刷時に卜 
ラブルが起こった時などにお読みください。 


オキぺ-ジプリンタ 
MIC 阳 LINE 能 OOPS 

ユイ-ズマニュアル 

プリンタ楼能編 


ォキぺ-ジプリンタ 
MICROLINE 9600 PS 

ュ-ザ-わニュアル 
セットアップ I 

- WWws け使いの方- 

(本書) 



オキぺ-ジプリンタ 
MIC 阳 LINE 腳 OPS 

ュ-ザ-ズ マニュアル 

細編 


本書の表記 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う巧能 
性があることを示しています。 


A 胃この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があるこ 
^•エ•ふ とを示しています。 




プリンタを正しく動作させるためのを意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
お読みになることをお勧めします。 


本書では、次のように表記している場合があります。 

• MICROLINE 9600 PS 一 ML 9600 PS 

• Microsoft ® Windows ® Server 2003 operating system 日本語版 一 Windows Server 2003 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 

• Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版 一 WindowsMe 

• Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版 一 Windows 98 

• Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版 一 Windows 95 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Microsoft ® Windows NT ® operating system Version 4.0日本語版 一 WindowsNT 4.0 

• Windows Server 2003、 WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows 98、 Windows 95、 Win - 
dows 2000、 WindowsNT 4.0の総称一 Windows 
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7 セッ ト アップを はじめる 
前に 


動作環境を磕認します . 6 

準備すること . 7 





動作環境を確認します 


* プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

. 日本語西の os にはが応していません。 

• MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトでは動作しません。 
- Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 


• Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換で、曰 hemet 対応のネットワークまたは USB または双方向パラレルインタフェースを 

搭載している機種 

ただし、32ビット版のみ対応 

• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワークまたは US 目また 
は双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 

• WindowsMe/98/95 

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、曰 hemet 対応のネットワークまたは US 目または双方向 

パラレルインタフェースを搭載している機種 

Internet Explorer 4.0 上がインスI―ルされていること 

Windows 95 では USB インタフェースはお使いになれません。 

• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、曰 hemet 対応のネットワークまたは US 巨または双方向 
パラレルインタフェースを搭載している機種 

• WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0日本語版の動作するコンピュータ （PS プリンタドライバはサービスパック5 上） 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワークまたは双方向パラレルイ 
ンタフェースを搭載している機種 

^ 9 % * ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリーズ、 Alpha 、PowerPC™ など）のシステムにはが応していません。 
• USB インタフ: L - スはお使いになれません。 


セットアップをはじめる前に 
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準備すること 


•お使いのコンピュータの Windows のバージョンによって、プリンタとの接続方法が異なります。 
下の表を参考に、接続方まを選択して<ださい。 

プリンタケーブルは、添がされていません。お使いになる接続方まじ合ったケーブルを準備してく 
ださい。 

USB 接続の場合 、 Windows 95/3.1 から Windows Me /98 へアップグレードした環境での動作保証はできません。 


〇:使用できます 
X :使用できません 


\ 

ネットワーク接続 

USB 接続 

パラレル接続 

参照ページ 

-ィーサネットケーブ 
ル（カテゴリ5、ツ 
イストペア、スト 
レートケーブル） 

-ハブ 

- USB ケーブル 
( USB 2.0 仕様） 

■長さ 2 m じ(下を 
推奨 

-パラレルケーブル 
(lEEEstd 1284-1994 
準拠の双方向が応） 

-長さ 1.8 m ソ下 

WindowsXP 

〇 

〇 

〇 

9 ページ 

Windows Server 
2003 

〇 

〇 

〇 

9 ページ 

WindowsMe 

〇 

〇 

〇 

39 ページ 

Windows 98 

〇 

〇 

〇 

39 ページ 

Windows 95 

〇 

X 

〇 

39 ページ 

Windows 2000 

〇 

〇 

〇 

27 ページ 

WindowsNT 4.0 

〇 

X 

〇 

39 ページ 


•添付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をお手元にご用意ください。 
•プリンタとコンピュータの電源は切っておきます。 

•プリンタのトレイ1じ用紙をセツトしておきます。 


セットアップをはじめる前に 
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(MEMO) 


セットアップをはじめる前に 



2 WindowsXP/Server 2003 に 

セットアップします 


ケーブルを接続します . 10 

ネットワーク接続で WindowsXP/Server 2003に 

セットアップします . 11 

USB またはパラレル接続で WindowsXP/Server 2003に 
セットアップします . 20 






ケーブルを接続します 




プリンタとコンピュータの電源は切っておきます。 
〈インタ フエー ス部〉 


ネットワーク接続用コネクタ 


パラレル接続用コネクタ 


USB 接続用コネクタ- 



コ 、 

〇 日 
の 



1 " 

矿ミ 

1 

1 

5 

國1 





ラレル接続の場合 


〈パラレルケーブル〉 



户 パラレル 

ケーブル 


まだコンピユ-夕とプリンタの電源は入れないでください。 


windowwxp / server 20 0 W にセットアップします 
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11ページへ進みます。 


20ページへ進みます。 


20ページへ進みます。 







































































ネットワーク接続のセットアップの流れ 


/- 1 


r - ム 


f -^ 

プリンタに 

IP アドレスを設定 
します。※1 

> 

コンピュータに 

IP アドレスを設定 
します。※1 

> 

「プリンタソフトウエア CD - 
ROM 」 からプリンタドライ 
バをインストールします。 







《1 DHCP サーバなどから IP アドレスを自動取得している場合は、設定する必要はありません。設 
をする必要があるかがわからない場合はネットワーク管理者に磕認してください。 

IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたりインターネットに接続できなく 
なる等の問題が起こります。充分を意してください。 


セツトアップします 


ここでは、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタドライバ 
IP アドレス 

サ ブネ、ソ ト マスク 


WindowsXP Home Edition 
ML 9600 PS (PS) 

192.168 .0.3 (コンピュータ） 
192.168 .0.2 (プリンタ） 
255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス：192.168 .0.1 

プリンタに IP アドレスを設定します 



〇電源スイ、ソチをオン（I)にします。 


@操作パネルに[印刷できます]と表 
示したことを磕認します。 


畢 


ネットワーク接続で WindowsXP / Server 2003にセットアップします 


WindowsXP/Server 2003 にセットアップします 
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機能設定 


メニュー 


管理者用メニュー 


-プリンタ調整 
|巧刷集計 


• menu * 

戻る I 設定オンラインキャン它ル 

ク换〇。 

Back II V ^ Enter ONLINE CANCEL 




3ンラインキャン亡ル 

〇〇 


管理者用メニュー 


- Network Setup 


-巧刷設定 
-PS 設定 
- PCL 設定 



スンラインキヤン t ル 

〇〇 



• menu • 

戻る fr 設定すンラインキャン它ル 

OiDOO 

Back ^ Enter ON 医 CANCEL 


Slot1:100/10 Base 
|- IP Address Set 


-IP Address 


- Subnet Mask 
- Gateway Address 



オンラインキャン亡ル 

〇〇 


レ921 


IP Address 


戻る 設定 3ンラインキャン亡ル 



〇〇 


导 


©の ボタンを数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、 r) 設定ボタ 


ンを押します。 


〇パスワード入力画面になるので、 

ボタンまたはIV文ボタンで1 
巧目の数字を選択し、〇設定ボタ 
ンを押します。次の巧に移るので、 
同様の手順で4巧目まで入力します。 
パスワードの初期値は「0000」です。 
最後に〇設定ボタンを押します。 

ボタンまたは u > ボタンを押 
して [Network Setup] を選択し、 
設をボタンを押します。 


©に ボタンまたは u > ボタンを押 
して [Slot 1:100/10 Base] を選択し、 
( ) 設定ボタンを押します。 


©の ボタンを数回押して [IP 

Address] を選択し、〇設定ボタ 
ンを押します。 ^ 


© 〇> ボタンまたは反ボタンを押 
し、 IP アドレスの1巧目を設定しま 
す。 

ここでは、192.168 .0.2 に設をする 
場合を例じします。 

ボタンを2秒じ(上押すと、早送りし 
ます。 


windowwxp / server 20 0 W にセットアップします 
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回亟 


IP Address 


168 . 0 . 2 


戻る 、設定 オンラインキャン t ル 



〇〇 



© 〇 


設をボタンを押します。 


® ®， @を繰り返し、全ての巧を設定 
します。 


4巧目を設をすると設をした値の左 
側じネがつきます。 


® 戻るボタンを押します。 

巧 [IP Address ] と同様に 、 「Subnet 
Mask」、rGateway AddressJ を設 
走:します。 

⑩〇 オンラインボタンを押し、[印 
刷できます]を表示します。 


WindowsXP/Server 2003 にセットアップします 
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2. コンピュータに IP アドレスを設定します 


すでにコンピユータに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、「3.プリンタドライバをインストールします」 （15 ぺージ) 
へ進みます。 




コンピュータの管理者の権限が化要です。 


な 戻る， © . ホ ；/) なま なフォ ルタ1国， 


A マイ 本》トワ-ク 
み ブリシ々巧の化师トドウエア 
I * 巧話とモデムのオブシむ 


作業を送びます 

g インターネゥト巧技のセゥト7ゥブやち左を巧う 
を) 6#のネ9トワーウに巧技する 

g ホームネ5トワークまたは小み括オフィスのネブトワーウモ t 

コント ロール バネルを還んで実 


^コンピユータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


WindowsXP をお使いの方 


[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[ネットワークと 
インターネット接続]をクリックします。 

[コント□-ルパネルを選んで実行します]の[ネットワーク接続] 
をクリックします。 

にーカルエリア接続]をダブルクリックします。 


WindowsServer 2003をお使いの方 


に夕ート]-啟定]-[ネットワーク接続]-にーカルエリア接続] 
をクリックします。 


一カルIリアな度の巧を 


を胶[サポート|_ 


巧結 
がお： 

地続巧間： 
速唐 


巧続 
00:02:56 
100.0 Mbps 


^龜 一 


[お力にする⑩ 1 


@ 口□パティ]をクリックします。 


-□一カルエリア巧ちのブロパティ 


を お [記託]詳細設定] 


巧掃の方ま： 


Ihtel(R) PRO/1 邮 VE Network Connection 


この巧病は冰の巧目を博巧しますを)： 

I 百 g | Mi び 0 如 fr 表み ワーろ 庶另 7。卜 
I囚 gMicrosoft ネットワーク巧ファイルとプリンタが有 

f 田 マ-インターネットプロトコル CTCP/1P) I 


I インストール(が... I 1 肖り除が I ブ□バティ(巧 

測月 、 

なをお刪プ〇卜〕ル/インタ-本ゥトブ □ 卜]ル。巧互な続されをさまさ’まね 
ネットワーク聞の巧信を指供する、巧ちのワイドエリアネ。トワークプ□トコ 
ルです。 

□ 按劍寺に巧舶賊にインジケ-夕をま示する地） 


0K ] I キサンも レ] 


の [インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] を選択し、口□パティ] 
をクリックします。 


导 


windowwxp / server 20 0 W にセットアップします 
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@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ 、 DNS 
サーバを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

• DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを自動的に取得 
する」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 

• デフォルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しません。 


@にーカルエリア接続]を閉じます。 


3. プリンタドライバをインストールします 




コンピュータの管理者の権限が化要です。 


プリンタドライバをインストールすると、ネットワーク接続に必要な OKI LPR ユーティリティと Net ¬ 
work Extension が自動的にインス I — ルされます。 

〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを磕認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットし 
ます。 

61 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 



マイドキュタント 



、みィ本,トヮ-ゥ 

^ ] シト D- ルけネルを） 

ヘルプとサボート(巧 
がまを） 

巧 乃イルるを指定して実行(垃... 


@ [リムーバブル記'憶域があるデバイス]の [ ML . COLOR ] CD - 
ROM アイコンをダブルクリックします。 


鷄幕谓 fS 離鱗難 ymi 滯 

OIP アドレスを自助的に巧な导する(が 
® 巧の IP 外’レスを眠鉛 


IP アドレス©: 

サブわトマスがの： 
デフォルトザートな E イ(扭： 


[ 192168 0 3 ] 

r 255 255 255 0 | 


■DNS サ-"-のアドレスを自め的に恥寻才る(巨） 
® みの D 服 サーバーの アドレスをほうの： 

语モ DNS サ-バーの： 

け皆 DNS サーバー曲： 


[ 


L 


詩編さ定换 ' I 


4 0K J キ忙•セル〕 


イシターネゥトブロト]ル （ TCP / IP ) のブロパティ 



マイ ] ンピュ-夕 

曰回囚 

ファイルの福集を）ま示がもちに入り(互）ツ-ルのヘルプお） 

Q 戻を ©，を I 户巧ま なフォ ルタ i 國， 

な 



导 


WindowsXP/Server 2003 にセツトアップします 



鮮 ¢1 W I I I ^ 刑 

W な 因 接 因 図 呼 》 
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setup 





インストールするコンポーネントぞ涅巧して、战折]ボタンを州ックしてください。 


〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

i | ® [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリッ 
クします。 


pi カラーユーティ。ティのインストール 


OKI 


ークユー テイりテイのインストール 
の他各爸ユーティリティのインストール 


迭ぉを）^ 


が了の」 



の[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


@ [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 


导 


windowwxp / server 20 0 W にセットアップします 
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: 70^ して下み、ならなければおまが 


■ f ? IP アドレス： 


豁誤臘殿競麗紹辨綴媚を琼默卜骗窺纔し 


OKI 


!> も …-'颗巡?. ’-'：! 


キサシわル」 〜 I レブ I 



© プリンタの IP アドレスを入力し、 [ 次へ ] をクリックします。 
p アドレスがわからなし^場合は？ 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


な;デ巧ル怕 i'2 班三巧ぶ 6.2 日扩は、 □、 

I を驚縣織線ド萬す薇 

ジ, — :巧邸ッ — …^ 


巧）プリンタの機種をとプリ 
ンタドライバの種類 ※1 
を選択し、 [ 次へ]をク 
リックします。 



① け矣索するサブネ、 ソ 
卜]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

Windows XP Service Pack 
2をお使いの方： 

ファイアウォールの設定で 
「例外を許可しない」にチェッ 
クがついている場合は、ルー 
夕を超えるセグメントにがし 
てプリンタのネ矣索ができなく 
なります。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題 
ありません。プリンタのネ矣索 
ができない場合でも、 「 TCP / 
IP 接続」画面で 「 IP アドレス」 
を選択し、 IP アドレスを直 
接入力することで設定:できま 
す。 

② プリンタリスト画面 
が表示された6、プ 
リンタの機種名とプ 
リンタドライバの種 
類※1を選択し、[次 
へ] をクリ 、ソク しま 
す。 


《1ポストスクリプトにが応しているアプリケーシヨン (Adobe Illustrator など）から印刷す 
る場合は PS を選択します。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも選択できます。 




ロリンタフオルタ J (こま示ミれるブ J ンタるを入力してく微、 


|OKI M に ROLINE 9600 PS ( PS ) 

P 巧ちほうプリンタに設定する。 


<D プリンタをを入力し、 [ 通常使うプリンタに設をする ] にチェ、ソ 
クをがけ、 [ 次へ ] をクリックします。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


!) も''''.;巧邸 y — .!|| 


共有するか磕認の画面が表示されるので、 [ 共有しない ] を選択し、 
[ 次へ ] をクリックします。 

「八ードウエアのインストール」画面が表示されるので、 [ 続行 ] 
をクリックします。 

プリンタドライバと OKI LPR ユーティリティと Network Exten¬ 
sion がインス I''' ールされます。 


导 


WindowsXP/Server 2003 にセットアップします 
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r コンピュータの再起動」画面が表示された6 ? 


①[完了]をクリックし、 
コンピュータを再起 
動します。 


⑩「プリンタドライバのイ 
ンス I -ール完了」画面が 
表示されるので、[完了] 
をクリックします。 

0 「 M に ROLINE カラーシ 
リーズ」画面が表示され 
るので、[終了]をクリツ 
クします。 


⑩ OKI LPR ユーティリティに OKI M に ROLINE 9600 PS ( xx ) (xx は 
ドライバの種類）が追力□されていることを磕認します。 


® [スタート]-[プリンタと FAX ] フォルダの IVHCROLINE 
9600 PS ( xx ) ( XX はドライバの種類）を選択し、ちクリックでプ 
□パティを開きます。 

[テストページの巧刷]をクリックします。 


导 





windowwxp / server 20 0 W にセットアップします 
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(ネットワーク接続時の例） 


テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。 


(メモ)プリンタの IP アドレスを自動取得している場合—— 

OKI LPR ユーティリティ「オプション」メニューの[設を]を選択し、[自動 
的に IP アドレスを再設をする]にチェックを付け、 [0 K ] をクリックします。 




J リン》 _[ が了 j} 載) 

夕 OKI MICROLINE 9600 が 辟ザ ^^^ 0 




^ 織黑ぺ-ジ 



WindowsXP/Server 2003 にセツトアップします 




恩^な視班 

is J iiil 

y 疆 I 
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頭ごも々 § 
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諭 iiyEEilKiEh t 

Sin ブブカポデ#ドデ心 w ド■モこ。。。。。已。 L^^cccc.ic^cccc。。。 プ 
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USB またはパラレル接続でのセットアップ方法は二通りあります。 

初めてセットアップするときは、『プラグアンドプレイでインストールする』 （20 ページ）をご覧く 
ださい。 

2つ目のプリンタドライバをインストールするときは、『プリンタのインストールでインストールする』 
に4ページ）をご覧ください。 


セットアップします 


コンピュータの管理者の権限が必、要です。 

ここでは 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

プラグアンドプレイでインストールする 

^コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


J マイ]ンむ-夕 曰同 因 

乃イルの漏集の表示がわ黄に入り曲ツ-ルのヘルプお） 奇 1 

Q 戻る ©，ホ1 户なまな フォルタ j 國， 1 

システムのタスウ た 

回 システム巧節を表示する 
な ブ□ヴラムの适加と肖り除 
を記ミをま;君する 

この]ンピュータじ巧ちされているファイル 

P 

ぉちでュ於 

いードすィっ女ドライブ 

その化 

y 对ネタトワ-ク 
マイドキュタント 
日 共ちドキュプント 
〇コシト□ールバネル 

口うなィス 

リムーブル更せ g がみるデバイス 

マイゴンピュータ 

システムフォルダ 

P '5 W ' m|ML 滞 j 



巧しい A —ドウ;び®巧索ウィザ—ドの開坦 

靈 S 瓷龜嶺鸯懲徽徽激な編フ 

Update に巧紀 

rM 

うけが 
’んの J 


y フトウIア巧索のをめ、 Windows Update に巧続しますか？ 
〇 はい、今回のみ巧商しますが 


< いいえ、今回は接続しません ( 


結巧すなこは、 D 欠へ]を如，ルてく微、。 


if . が帶 > ]|~ 



ジフト0エアをインストールします： 


ぶまをはフ日ブピーデイ 


このゥィザードでは、細トドゥェ巧こぶ'里が’ 

OKI DATA CORP MICROLINE 9 如 OPS 

(T) A — ドウ I アじけ 届の イシストール CD 
スウがある 巧 合な、 巧 入してくだな、。 

インストル方まを进んでください。 

■ @ 一居まをは特ミの欄柿みむストールする群をのを） 1 

爲巧すなこは、 D か0柳クウしてください。 


I <ちる(巨） | ir ： 


@ [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 

@ [リムーバブル記'憶域があるデバイス]- [ CD ドライブ ( D :)] のカツ 
コ内に表示されている英文字を磕認します。この場合は D にな 
ります。 

& プリンタの電源を ON じします。 


@「新しい八ードウエアの橫化ウイザード」画面で左の画面が表示 
されたら、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 


@ [一覧または特定の場所からインストールする（詳細)]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

画面が表示されなかったら？- 

「 WindowsXP / Server 2003で「新しいハードウェ 
アの横化ウィザード」が表示されない場合」 （23 
ページ）へ進みます。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@ [次の場所で最適のドライバを模索する]を選択し、[リムーパブ 
ルメディア（フロッピー、 CD - ROM など）を橫熱のチェック 
を外します。 


导 


USB またはパラレル接続で WindowsXP / Server 2003にセットアップします 


windowwxp / server 20 0 W にセットアップします 
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& ホとインストールのオプションを这んでくださ 


图 


0 巧の巧所で最適のドライ;巧おをするを） 

下織。り リム-巧ブル巧’ィアや□—カルバスから巧巧できます。巧巧されたを通のドラ 


囚式のち印が 


- CD - 瞄 M など> をなま地） 


〇 検巧しねいで、インス(■-ル朽防0惟脚?する⑩ 

巧进巧するには、こ®オフシ3ンモ进城す。进巧されたドラがは阳例こを通のもの 


r|[ みへ脚'〉 ]|r~ 


@ [次の場所を含める]じチて、ソクを付け、次のように入力し、[次へ] 
をクリックします。 


ここでは、©で磕認した CD - ROM ドライブの英文字が 
なの場合を例にしています。 

PS ドライバをインストールする場合 
D :¥ WIN 2 KXP ¥ PS¥」PN 
PCL ドライバをインストールする場合 
D :¥\ A / IN 2 KXP ¥ PCL¥JPN 




ポストスクリプトに対応しているアプリケーシヨン （Adobe 
Illustrator など）から印刷する場合は PS を選がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも選択 
できます。 


この,トドウが： 
ブリシタ 


がとの 

じのテス トがを巧で‘ ある 巧由 ） 

インストールを哀巧した巧合、システムの巧巧が巧なねれた0、システム 


I MfP ^ 


イシストールの恃止运 ） I 


巧）「八ードウエアのインス!-ール」画面が表示されたら、[続行]を 
クリックします。 


ファイルのコピーが開始されます。 


r ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 



① r ディスクの挿入」画面が 
表示された6、「プリンタ 
ソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトし、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


ご式 フトウ：[ア CD-ROM 上のフ W ル ‘〇の如 OJ.PPD’ がぶI 

方イルの格闕所への"スを入力して、[0。をか，ルてく粉 
い。 


I ] ピ-元に)： \ 

1 D：¥WIN2KXP¥PS¥JPN 1 



の院了]をクリックします。 


②[製造元のファイルのコ 
ピー元]に次のように人力 
し、 [0 K ] をクリックします。 


ここでは、 ® で確認した CD-ROM ドライ 
ブの英文字がなの場合を例じしています。 

PS ドライバをインストールする場合 
D:¥WIN2KXP¥PS¥」PN 
PCL ドライバをインストールする場合 
D:¥\A/IN2KXP¥PCL¥JPN 




ポストスクリプトにが応しているアプリ 
ケーシヨン (Adobe Illustrator など）から 
印刷する場合は PS を選がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する 
場合は、どちらでも選択できます。 

ファイルのコピーが 開始されます。 


畢 


WindowsXP/Server 2003 にセットアップします 


21 


















































♦ ブリンさと FAX 

曰回国 1 

1; 乃イルのお集の表示がわちに入りみ）ツ—ル m へ)け m ) 巧 1 

1 な 戻る 0 ホ 户ぉま なフォ ルタ 國， 

|i アドレス也) |> プリシタと FAX 

卜] 曰格ゎ 

ブリンさのタスク た 

ご ） OKI MICRO LINE 贿孤 PS か S ) へ 

- c ：：；^ 勒巧完了 

V < > 

国 回 ブりシタのィシスト-ル 
国が Efl 刷ジジのまち 
国 回 議綻の进巧 
国过1巧话の-時停止 


0 [スタート]-[プリンタと FAX ] フォルダの IVHCROLINE 
9600 PS ( xx ) (XX はドライバの種類）を選択し、ちクリックでプ 
□パティを開きます。 

[テストページの印刷]をクリックします。 


Windows 

Windows XP 
プリンタテストぺ- 

OKI mCROllNE 961 

iii 

齡，，： 

OOPS IPS ) WCOM 叫 TER 上）が正し < インストールされまし 

リン々ドライバとポート»定の《明です. 

孤翻!勘恩 

懿:： 

黯徽 

jvr 

費ラィ"が* 



テストページが正しく巧刷されたら、セットアップは完了です。 



(パラレル接続時の例） 


windowwxp/server 20 0W にセットアップします 
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\ WindowsXP / Server 2003で「新しい八- 
れなし^ 場合 


ドウエアのネ矣化ウィザード」が表示さ 


コンピュータのを理 


二但 J 过 


曰回冈 


g ファイルの撕が直）ま示がウィンドウ地）ヘルプ姑 


' I 函 I 窗鲁 I 曾 I 國 1巧»が 


回'み S 0 L-DEB 

由''ぶ DVD / CD - R 0 M ドライブ 
0 Si IDE ATA/ATAPI コント□ーラ 
をち USB (Universal Serial Bus ) コント□ー ラ 
を.. か キーボード 


ピデオ、わよ U ゲームコント□ーラ 
I システムデけイス 
i その化のデ"イス 


因 j コンピュータ 
面 巧 サウ:/ド、じ 

4 町！"划 Mte 化; a 國な。"。…丽 ja 
ーデすドライバの更新を)… 

g デ八 j 

z % 

曰フ叫. 

多 a 

を’‘;> マウスとそのほかのボイシティンヴデバイス 
を' 弓に夕 


J 卜巧が親のみヤン煩^ 


ブ□バティ(ぶ 


〇 [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスのちボタンでクリツ 
クし、[プ□パティ]を選択します。 

0 [八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。 


@ [その他のデバイス]の rOKI DATA CORPMICROLINE 9600 PS 」 
をマウスのちボタンでクリックして悄 U 除]を選択します。 


[そのイ也のデバイス]が表示されなかったら？- 

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を 
選択し、[プリンタ]の 「OKI DATA CORPMICRO ¬ 
LINE 9600 PS 」 をマウスのちボタンでクリックして 
悄 U 除]を選択します。 


1 

デ巧イスマネーヴ1 

， 回回因 

1 乃ィルの括 f がが 

r 1 ヘルプお） II 


J 阻# 


■デバイス觸娜リバ E ) 

---^デパイス觸織リ)<^^) 

を作 DW / CD-R リリース 巧き飄 り)が 
を包の E ATA / A つ リリース 诞扬則)柳 


MCIA アグ 
旧 (Univfl 
-ボ-ド^ 
ゼュ-夕 L , 


国も^ がホ价" ■ 


田 か キー； 

面‘ 马 ] シピ： L ' 

田《サウンド、だ才、もよ U ザ-ムコントロ-ラ 
を‘; i システムデバイス 
をーディスクドライプ 
因タ ディスプレイ 7巧つを 
田 ■ ネットワーウアタブ々 
回曲ヒュ-マシインタ-フ:[イスデバイス 

^ プリンタ 、 

I ： ^ OKI DATA CORPMICROLINE 96抓 PS 

0 Q フ□ツビーディスクつシト□ーラ 

を4フ□がーディスクドライブ 

を身ポートり 0 M とげで 

因*‘:170スとそのほかのポイシテイシヴデバイス 


レガシデバ1 


& 「デバイスの削除の磕認」画面で [ OK ] をクリックし、「デバイ 
スマネージャ」を閉じます。 

@「システムのプ□パティ」画面で [ OK ] をクリックします。 

@ Windows を再起動します。 

〇「新しい八ードウエアの橫化ウィザード」画面が表示されたら、 
「プラグアンドプレイでインス I -ールする」の @(20 ページ)から 
再セットアップします。 




WindowsXP/Server 2003 にセットアップします 
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[プリンタのインストール]でインストールします 

2つ目のプリンタドライバをインストールする時は、こちらの方法を使います。 

〇コンピュ-夕の電源を ON にし Windows を起動します。 


ファイルの漏集(巴ま示な）お前こ入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 

Q 戻る， Q 貧I 户なまな フォルタI 國， 


巧巧巧目 

ぶ 印刷 D 卜 
が印な爛ミ 


Iトラプルシューティンヴ 
3巧のヘルプ 


を工/卜□ールバネル 
も スキけとれ巧 
Q マィ恃ユ拟卜 
巧 マイがチサ 
J マイ]シピユ-夕 


WindowsXP をお使いの方 


[スタート]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 

[プリンタのタスク]-[プリンタのインス!'''ール]をクリックし 
ます。 


WindowsServer 2003をお使いの方 


[スタート]—[プリンタと FAX ] をクリックします。 
[プリンタの追力日]をダブルクリックします。 


@「プリンタの追力□ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

& [このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択 
し、[次へ]をクリックします。 

• [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的にネ矣出してインストールする] 
のチェックは外してください。 



@「次のポートを使用」画面で US 目接続の場合は [ USBxxx ] (XXX 
はポートの番号）を、パラレル接続の場合は [ LPT 1:] を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

@ [ディスク使用]をクリックします。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 


@ [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、 [0 K ] を 
クリックします。 


ここでは、 CD - ROM ドライブがなの場合を例にして 
います。 

PS ドライバをインス!-ールする場合 
D :¥ WIN 2 KXP ¥ PS¥」PN 
PCL ドライバをインストールする場合 
D :¥ WIN 2 KXP ¥ PCL¥JPN 




ポストスクリプトにが応しているアプリケーシヨン （Adobe 
Illustrator など）から印刷する場合は PS を選がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも選択 
できます。 


导 


windowwxp/server 20 0W にセットアップします 
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ブリン加励 D ウィサ-ド 

搜远お:モデルでどのプリシタのトウIアをほうか決定します。 

追を縱黯元し薇纖殺て力を奪盛苗盈舰庶ス識踞 


く房る@) 【y ぶ、烟) > ) I キサン垃レ ) 


& プリンタをを選択し、[次へ]をクリックします。 


巧）プリンタをを磕認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

• 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 




この A -阳エア： 
ブリシ女 


がとの 

が本を重心ねるねど、まス忘运暑も t を居こ才巧因とねる耳'イ暑ぶを 3 

ます。今才ぐインストールを中巧し、 Windo — S ロゴテストじ含巧した y フ 

庶就ぐ設笼常めぅも4\ードゥがベンターじ腰されるこは、 



な Windows XP 
& OWS プリンタテストページ 

讯 i UI な化 I 化 9600 PSIMI lUYCOMPUTER ±)が正し<インストールされましも 
な下の情«は.プリンホドライバとポート R 定の KH です. 

ミ说ピも M 溫 I 化戀 S|K, 

プリンタモデル； OKI IIICK0LINE 扣叫巧 iPSl 

i 嬰；- 


P4! 



の[テストぺージを巧刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

0 [完了]をクリックします。 

「八ードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]を 
クリックします。 


ファイルのコピーが開始されます。 

⑩プリンタアイコンを選択し、ちクリックでプ□パティを開きます。 
[テストページの巧刷]をクリックします。 


テストページが正しく巧刷されたら、セツトアップは完了です。 


(パラレル接続時の例） 


WindowsXP/Server 2003 にセットアップします 
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(MEMO) 


windowwxp/server 20 ow にセットアップします 
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3 Windows 2000にセット 

アップします 


ケーブルを接続します . 28 

ネットワーク接続で Windows 2000じ 

セットアップします . 29 

USB またはパラレル接続で Windows 2000じ 

セットアップします . 37 






ケーブルを接続します 




プリンタとコンピュータの電源は切っておきます。 

〈インタ フエー ス部〉 


ネットワーク接続用コネクタ 


パラレル接続用コネクタ 


USB 接続用コネクタ 





まだコンピュ-夕とプリンタの電源は入れないでください。 


29ページへ進みます。 


37ページへ進みます。 


37ページへ進みます。 


Window た 000 にセツトアップします 











































































ネットワーク接続で Windows 2000にセツトアップします 


《1 DHCP サーバなどから IP アドレスを自動取得している場合は、設をする必要はありません。設 
をする必要があるかがわからない場合はネットワーク管理者に確認してください。 

IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたりインターネットに接続できなく 
なる等の問題が起こります。充分を意してください。 


セツトアップします 


ここでは、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタドライバ 
IP アドレス 

サブネツトマスク 
ゲートウェイアドレス 


Windows 2000 
ML 9600 PS ( PS ) 

192.168 .0.3 (コンピュータ） 
192.168 .0.2 (プリンタ） 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 


プリンタに IP アドレスを設定します 



〇電源スイ、ソチをオン（ I )にします。 


0操作パネルに[巧刷できます]と表 
示したことを磕認します。 


畢 


ネットワーク接続のセットアップの流れ 


f - ■ 


r - ム 


f - リ人 

プリンタに 

IP アドレスを設定： 
します。※1 

> 

コンピュータに 

IP アドレスを設定 
します。※1 

> 

「プリンタソフトウエア CD - 
ROM 」 からプリンタドライ 
バをインストールします。 







Window た000にセツトアツプします 
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機能設定 


メニュー 


管理者用メニュー 


h プリンタ調整 
Qep 刷集計 


管理者用メニュー 


- Network Setup 


巧刷設定 
hPS 設定 
- PCL 設定 


Slot]: 100/10 Base 
|- IP Address Set 


-IP Address 


- Subnet Mask 
- Gateway Address 


* menu * 

戻る f 設定オンラインキャン它ル 

Op^OO 

Back ■[ V 夕 f がげ online cancel 


\ ヘルプ 

HELP 



* menu * 

戻る設定オンラインキャン tz ル 

OgDOO 

Back Enter ONLINE CANCEL 


■ メニコ 


<3 験〇〇 




オンフインモヤン12ル 

〇〇 


ON LINE CANCEL 



オンラインキヤン它ル 

〇〇 



戻る 、設定 オンライン軒ン t ル 



〇〇 

ON LINE CANCEL 


导 


® ボタンを数回押して[管理者用 

メニュー]を選択し、〇設定ボタ 
ンを押します。 一 


〇パスワード入力画面になるので、 

に ボタンまたはボタンで1 
巧目の数字を選択し、〇設をボタ 
ンを押します。次の巧に移るので、 
同様の手順で4巧目まで入力します。 
パスワードの初期値は「0000」です。 

最後に〇設をボタンを押します。 

@ 0> ボタンまたは り ボタンを押 
して [Network Setup ] を選択し、 

〇設定ボタンを押します。 


©りボタンまたはボタンを押 
して [Slot 1:100/10 Base ] を選択し、 

I 設定ボタンを押します。 


〇 


©の ボタンを数回押して [IP Ad - 
dress ] を選択し、。設をボタンを 
押します。 ^ 


© 〇ボタンまたはボタンを押 
し、 IP アドレスの1巧目を設定しま 
す。 

ここでは、192.168 .0.2 に設をする 
場合を例にします。 

ボタンを2秒じ(上押すと、早送りし 
ます。 


Window た000にセツトアツプします 
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-メ MENU - - 

戻る1 設定 


オンラインキャン t ル 


0が〇。 


IP Address 


192. 168. 0.1 



3 ンラインキャン亡ル 

〇〇 


回匯 


IP Address 


168. 0. 2 



胃を オンラインキャン t ル 

〇〇 



© 〇 設をボタンを押します。 


® ®， @を繰り返し、全ての巧を設定 
します。 


4巧目を設をすると設をした値の左 
側じ*がつきます。 


©<3 戻るボタンを押します。 

巧 [IP Address ] と同様に 、 「Subnet 
Mask」、rGateway AddressJ を設 
定します。 


⑩〇 


オンラインボタンを押し、に口刷 
できます]を表示します。 


Window た000にセツトアツプします 
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2 -コンピュータに IP アドレスを設定します 


すでにコンピユータに IP アドレス等を設定:したり、自動取得している場合は、「3.プリンタドライバをインストールします」 （33 ぺージ) 
へ進みます。 




コンピュータの管理者の権限が化要です。 


J ファイルの漏集を）ま示わ新こ入り(直） 

Jnl 斗 

ツ-ルの詳細設定(の » lg 51 

J * 蘇，■►，度]1ながま a フォルタ d 履お1な R X が)1國’ 1 

j アドレス⑩1曲ネットワ-ウとタイヤルアップ巧続 

みなか 1 

常 LJ 二 

團 

曲 

La 

ネットワーウとタイヤルア 
ッブ接結 

巧し磯続の 

。一カルエリ巧 
括続 

このフォルタには、この]ンビュータのネ 
ゥトワーウ巧続とま斤しい巧続を巧ぶす 
るためのウィザードび含まれています。 



巧しい巧続を巧ぶするじは、 巧しい 
巧ちの化的 を聞いてウィザ-ドを 



おれします。 1 

. ZJ 

1 



[2 働化け孔:ウト 

^1 





を肢 I 



I ブ□バティを） I ) 無細巧る也 ） I 


^コンピユータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

0 [スタート]-[設赶-[ネットワークとダイアルアップ接続]を 
クリックします。 


@ [□一カルエリア接続]をダブルクリックし、[プ□パティ]をク 
リックします。 


立ぶ J 


全肢I 
巧摘の方ま： 


「が AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapter 

巧巧に）」 

子王、め マ-姗オソこねっている〕ンポ-ネントびこの巧おでほ巧されていま才ぬ)： 


囚曲 Microsoft ネットワーウ巧ウライアント 

紙 ; rt; 端揣 r ' r ち 


ネットワ-ウ聞の谢雪を佳が才る、聞イト^凹アネットワ-ウプ□卜] 
ルで.ネ。 


-括擲おこタスウバーにアイコンをま示する地） 


J キサン杜レ J 


の [インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] を選択し、口□パティ] 
をクリックします。 


导 


Window た000にセツトアツプします 
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全 I き I 

ぉ抗辭《^識縣弊 fey 譜 


广 IP アドレスを自巧的に巧な导する喧〉 

1-<7ホの IP アドレスをほうを)： - 

IP アドレスの： I 192168 

サブネットマスがぶ： I 255 255 

デフォルトザートな E イ也)： 


r 192168 


r DNS サーバづ J ) アドレスを自轨白うじ巧得巧を） 
[■巧みの〇版サーパーのアドレスを棟う(目： 

傷ホ DNS サーバー吸： I 

巧替 DNS サーバー(直)： I 


詳細設ミ紙」 


@ IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウエイ 、 DNS 
サーバを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

- DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを自動的に取得 
する」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 

-デフォルトゲートウてイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しません。 


@にーカルエリア接続]を閉じます。 


3. プリンタドライバをインストールします 

コンピュータの管理者の権限が化要です。 


プリンタドライバをインス!-ールすると、ネットワーク接続に必要な OKI LPR ユーティリティと Net ¬ 
work Extension が自動的にインス I ―ルされます。 


J ^戻る，-►，因 I ななま岛フォル々’ 履ほ I な E X 


乃イルの漏実® ま示な？わちに入り曲ツ-ルの W レブ(ぶ 


J アドレス屯)「留マィ ] シピ； L -々 


_ュ回 ぶ j 

が ) I _ か I 

武較助] 


也。 

マイコンピュー 5 


オプジエウトを进おすると、その説明び 
ま示されます。 

] シピユータのファイルやフオルタ’をま 
示します 

閉巧巧目： 

マイドをュ於 

マイえ。トローり 

え々卜り一々卜巧イわルア々ブ巧爲 


巧ち‘’イジす‘ド □一カルディス 

L 唯 j ゥの:） 

面 

コシト日'-ルバ 
木ル 


围 


p 旧财プジェ。卜 



setup 




ィジスト-ルするコンボ-ネントを迭巧して、班俯ボタンをクリックしてがか。 
£^カラーューティリティのィンストール 


ットワークユーティりティのインストール 
の化を爸ユーティリティのインストール 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


/臣::麗狸:::] i ) 


〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを磕認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットし 
ます。 

@ [マイコンピュータ]をダブルクリックします。 

@ [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 


〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@ [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリツ 
クします。 


导 


Window た000にセツトアツプします 
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热で總隅レて确擬撕機で這下さい論サ扣微まを。 


•巧护ァドレス： 


をデフオルトの"2妨 .255.255.255" は、 □ 一カルサブ本。卜にあるすバてのプリンををおまし 

說ま為狩管サ茲總觀殺窺 t まも I 巧—トサ讯圆城い用 


OKI 


<な©卜[:::盤巡!3> 


ヘルプ I 


ManKj^mEg 抓通— 


プリンタのおがを邑を巧!巧:してくだな、:1 


OKI 


細^^^^^^^^^^^'。: 

契就織!:槪、いかわからねい 巧 合は、 


巧 | jj :: 趨峨ぶ:::!, 


ヘルプ I 


の [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


@ [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 


© プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 
P アドレスがねか Q なし ) 場合が？ 


叛徽概嫌境瓣墙下严下化が批誦索を。 

f 巧柏*す五サプネか ，I 266 255 266 255 


OKI 


①[お索するサブネ、 ソ 
卜]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


巧）プリンタの機種をとプリ 
ンタドライバの種類※1 
を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



②プリンタリスト画面 
が表示された6、プ 
リンタの機種をとプ 
リンタドライバの種 
類※1を選択し、[次 
へ]をクリックしま 
す。 


《1ポストスクリプトにお応しているアプリケーシヨン （Adobe Illustrator など）から印刷す 
る場合は PS を選がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも選ができます。 


导 


Window た000にセツトアツプします 
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けリンタフオル巧 J にき示される乃シ娩をしてび谢、 


|OKI M に ROLINE 9600 PS ( PS ) 
P 巧ぜほうプリシ々に試ミす 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


CD プリンタをを入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェ、ソ 
クを付け、[次へ]をクリックします。 


似共有するか磕認の画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

「ハードウェアのインス!'''ール」画面が表示されるので、[続行] 
をクリックします。 

プリンタドライバと OKI LPR ユーティリティと Network Exten ¬ 
sion がインス I -ールされます。 


r コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 



® [完了]をクリックし、 
コンピュータを再起 
動します。 


⑩「プリンタドライバのイ 
ンス I -ール完了」画面が 
表示されるので、[完了] 
をクリックします。 

偏 「 M に ROUNE カラーシ 
リーズ」画面が表示され 
るので、[終了]をクリツ 
クします。 


000033 

フ7イルの ！ n 


J 口凶 


I モ-トフリント昭オフ•シかの A ルフ‘祖） 


waai の . 航抑师が綱 gafss—gfiEa—— I 


⑩ OKI LPR ユーティリティに OKI MICROLINE 9600 PS ( xx ) (xx は 
ドライバの種類）が追力□されていることを磕認します。 


导 


Window た000にセツトアツプします 
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J フ 7 イルの温集©ま示 M わ寅に入口曲ク-ルのヘルブ(ぶ IB 11 

J 4 ■戻る.■♦，を 1 ‘ るがま百フォル々’ d 履旧1お K X 的 1 國’ 1 

J ァドレス ⑩向 ブリン》 

d が嫌 

也 一 1 

1 圖 m 

甲 k - J 

ブリンタ 


このフォルダには、現なインスト-ルさ 
れ a 巧プリンタわ肌晰しいブリンタ， 1 

1 

|2 個のオブジェクト 

ん 


® [スタート]-[設を]-[プリンタ]フォルダの M に ROUNE 
9600 PS ( xx ) (XX はドライバの種類）を選択し、ちクリックでプ 
□パティを開きます。 

[テストページの巧刷]をクリックします。 


Windows 2000 
プリンタテストページ 


OKI MIC 阳 LINE 扣邮門 IPS) WYCWUTEIi 上）が正し<インストールされま 
la 下の情 * は，プリンタドライバと #- 卜 tt 定のでず . 

S け !* M: 21:54:22 2 的 5/03 /口 

おなジ *: 断带挪 "E ， 咖 PS* リ 

プリンタぶデル : OKI MICROLINE 扣 OOPS IP リ 

Izhk： r "。。 

ち 5 も巧： PSCRIPT5.DIL 

驗ぶごル : 。が 6 %邸 I.DLL 

ヘルプフ 7 イル：内な iPT.HtP 

睐 " の "- ジ。ン：をぶ。 "… が 6 

モニタ： Okl CoMKin Ungusge Uonitor 

■3 け SMOl 扣 Rl 化阳州リ XSMWSCRIPT. NTF 

賊规端明閒觸關端端町喘 
: 揽細端間挪離お網離 i 獨 
— ^間閉淵腳網な 服が！ ,. の！ 

が ! 剖淵贼網谢がお ii'nsi 



：：.：：.-： 
: . 

州がなけ " oKCom f 
S,K32X 扣 W0KCCM3 ■ E 
SVI32X 扣均 WlrediO , 


テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。 


(メモ)プリンタの IP アドレスを自動取得している場合—— 

OKI LPR ユーティリティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動 
的に IP アドレスを再設をする]にチェックを付け、 [ OK ] をクリックします。 


ファイルた）リモ-卜巧ント电 M オフ •シ 3ン牲 

ur < H ) 

巧的 _ • 1タン MB わ 

度010 MICROLINE 9600 讯 , 

もでし1 が了 1嫩1 






ETEl 


「スフ •- ルテ、 ' ィレクトリ也 )：— 


[c；¥Profram Files¥Okidata¥OKl LPR Utility¥ 


を熙巧 )… J 


タイム巧卜の： 

ステ - タスの巧巧 P 占 P 頁沿)： 


お 

|30~ f}> 


■ P 留め的 ! こ IP アドレスを再設定する(が i 1 


、ル 


Window た000にセツトアツプします 
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USB またはパラレル接続で Windows 2000にセットアップします 


コンピュータの管理者の権限が化要です。 


ファイルの漏集を）ま示姐わ京(こ入り城ツ-ルのヘルプ地 


片戻る，啤，国 I を巧まを!フォルダ到履歴 I 哲巧 X 例 I 圏， 


J アドレス屯)悟 b イ]ンピュ-々 


マイコンピュー》 


；!进 ^ 

3. 日な f FD いきなィス 


画 


_ m 

園’ I 

3ク移れ！ 


面 
碟/ 


setup 


r •删か" 


ィ i スト-ルするコンポ-ネントぞ迭巧して、班が]ポタンをクリックしてび就、。 
S カラー ユー テイりテイのインストール 

焉 ネッぃ 

漫モ の。 


'トワークユーティリティのインストール 
の化を爸ユーティリティのインストール 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


む’--遇)唯)'---.な が 7® I 


プリ >々の招巧モミ去を W 下からなおし口ださい。 


ご 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 




<房る化 ) ■ If : 柳の ’: 

> ; j キ妆もレ I 

ヘルプ I 


。…"•叫 





乃シ柳つわがっているポ—卜を进巧してください。 


IT ボ-卜 1 

「 T 议巧 ( 

即 

1 □—カルポート 

1 □—カルポート 

1 日-ヵルポ-卜 

1 Universal Serial Bus 

F □一カルポート 


1 ;' 主:巧吊、刃シ功がラレルボ-卜 (U 

PRmT.N0 SOLUTIONS 龍は、暖墮く役い。 

<戻る吸/に::蔽邸] EI]h 


. PT 1) (ご ft がっていまんもし、 USB ケ-ブルを皮っ 


キヤ > t ル」ヘルプ 



〇コンピュータの電源を ON じし、 Windows を起動します。 

-プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が 
表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF 
にしてから次に進んでください。 

@「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータにセットしま 
す。 

@ [マイコンピュータ]を夕'ブルクリックして開きます。 

〇 [ ML . COLOR ] アイコンをダブルクリックして開きます。 

@ [ SETUP ] アイコンをダブルクリックします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

0 [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリツ 
クします。 


@ [□-カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


@ US 巨接続する場合は、ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をク 
リックします。 

パラレル接続する場合は、ポートで [ LPT 1:] を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


巧）プリンタの機種をとプリンタドライバの種類を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


(メモ） 


ポストスクリプトにが応しているアプリケーシヨン (Adobe Illustrator 
\ ン など）から印刷する場合は PS を選がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも選択で 
きます。 


Window た000にセツトアツプします 
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Microsoft デジタルきるじよって、リフトウ I アが Windows 上でテスト 
され、その巧を更されていないことが巧記されます。 

インストールしようとしているリフトウェアには Microsoft デジタルミる 
がありません。そのためじ、このソフトたアが Windows で正しくれ巧 


Microsoft デジタルきるされたリフトウ I ァ柿炼する巧合は、 
Windows Update Web サ仆 

叛總撼離誠激 r をき賠し、利用できるソフト 

インスト-ルを続行しますか？ 


|[：……肪の需 


ぃぃぇ(が （ 詳細做后処」 


fD 「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されたら、 
[はい]をクリックします。 

ファイルのコピーが 行われます。 


厂 つンピュータの再起動」画面が表示されたら9 


1" 


ホ妨が脂よく読んでから、巧了]を圳ッウしてください。 

ステリカ：ブリシ加)雷叔の FF じねっていること対 i 記して、工/ビュ-なと巧続しま 
ステップ2：ブ仪夕®^おを ON じします。 

ステが3: 「巧し川卜阳エアの适加ウィザード J 国耐请示され、 ruSB DeviceJ び 
見つかったら、下記のキ脯で USB ドライ/视インスト-ルを巧います。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


じか]を州ツル、[使用中のデバイスに是適が 
^^^0_^^所の担走]でに卜防)1^ドラ e イプ脚寸を 
[Oki USB Driver] がま示されていることを蹈乳 

随栅ぶドライバを白れ的に巧をする雕敦]を进巧してじたへ]を则》ウ 


凹スに居適ね朽ィ J 巧巧をする(お 
巧1。。して D れ]柳ッ 
!してじれ]をかッウしま 


W 上で USB 巧如诚インストールび巧われます。 


長る喊 , fr 


(US 目接続のときの画面） 


画面が表示されたら、[完 
了]をクリックします。 



①[再起動する]に 
チェックを付け、[完 
了]をクリックしま 
す。 


ファイル(目漏集®ま示〇^わ京(こ入り曲ツールのヘルプお） 


和房 S ，■►，因 I I な巧まなフォル巧おお I おお X 例11! 


J アドレス(应阵プリン々 

d が嫌 1 

玻一 1 

1緣 

ブリン9 

1 プリン 如 励。 Imic 銷 ineI 

1 9600 PS ( PS ) 1 

この フォ ルタ’には、現をインス!ールさ 
れているプリンタわよ U 巧しいプリンタ ，I 

1 

|2«1)«ジェゥト 

A 


® Windows が起動していることを磕認し、プリンタの電源を ON 
にします。 

値 US 巨接続の場合、システム標準の USB ドライバが自動的にイン 
ストールされます。1〜2分かかることがあります。 

偏[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを磕認します。 


Windows 2000 

プリンタテストページ 


U 下の urn は、ブリンホドライバ 

ミ肥け： お孤 S 
卖だ^4デル:。 KI 誦抵'ぶを 
だ;!,： 忘加, 

星®式' な' 

照巧丸レ: PS 組間 uin 

繫"。"-…:熙 S 

idiHEi 


«32X86«»PSCRPTFE. t 
WMSSM 扣 PNE 邮れ 5 
H3 な 8WWK038J 化 
扣 PHCIN". 
«I32X86V3«0K72XF<M 
»I32X86M*0K723F »： 

崩離ぷ臟齡 


(パラレル接続時の例） 


プリンタアイコンを選択し、ちクリックでプ□パティを開きます。 
[テストページの巧刷]をクリックします。 

テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。 


Window た000にセツトアツプします 


38 













































4 WindowsMe /98/95/ NT 4.0 に 

セットアップします 


ケーブルを接続します . 40 

ネットワーク接続で WindowsMe /98/95/ NT 4.0 じ 

セットアップします . 41 

USB 接続で WindowsMe /98 にセットアップします48 

パラレル接続で WindowsMe /98/95/ NT 4.0 じ 

セットアップします . 58 










ケーブルを接続します 


プリンタとコンピュータの電源は切っておきます。 

〈インタ フエー ス部〉 


ネットワーク接続用コネクタ 


パラレル接続用コネクタ 

USB 接続用コネクタ 



まだコンピュ-夕とプリンタの電源は入れないでください。 


41ページへ進みます。 



windowwMe / 姐8/95/|\|叫4.0にセットアップします 
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48ページへ進みます。 


58ページへ進みます。 




































































ネットワーク接続で WindowsMe /98/95/ NT 4,0 にセットアップします 


ネットワーク接続のセツトアップの流れ 


f 1 ^ 




{ 一^ 

プリンタに 

IP アドレスを設定 
します。※1 

> 

コンピュータに 

IP アドレスを設定 
します。※1 

> 

「プリンタソフトウエア CD - 1 
ROM 」 からプリンタドライ1 
バをインストールします。1 







《1 DHCP サーバなどから IP アドレスを自動取得している場合は、設をする必要はありません。設 
をする必要があるかがわからない場合はネットワーク管理者に磕認してください。 

IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたりインターネットに接続できなく 
なる等の問題が起こります。充分を意してください。 


セツトアップします 


ここでは、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタドライバ 
IP アドレス 

サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイアドレス 


Windows 98 
ML 9600 PS ( PS ) 

192.168 .0.3 (コンピュータ） 
192.168 .0.2 (プリンタ） 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 


プリンタに IP アドレスを設定します 



〇電源スイ、ソチのオン（ I )を押します。 


@操作パネルに[印刷できます]と表 
示したことを確認します。 


畢 


windowwMe /98/ 资/|\|叫4.0にセットアップします 
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_ Slot1:100/10 Base _ 

|- IP Address Set 


-IP Address 


- Subnet Mask 
- Gateway Address 





オンラインキヤン它ル 

〇〇 

ON LINE CANCEL 


• menu • 

戻る I 設定オンラインキャン它ル 

<3换〇。 



® ボタンを数回押して[管理者用 

メニュー]を選択し、〇設定ボタ 
ンを押します。 一 


〇パスワード入力画面になるので、 

に ボタンまたはボタンで1 
巧目の数字を選択し、〇設をボタ 
ンを押します。次の巧に移るので、 
同様の手順で4巧目まで入力します。 
パスワードの初期値は「0000」です。 

最後に〇設をボタンを押します。 

@ 〇ボタンまたはボタンを押 
して [Network Setup ] を選択し、 

f )設をボタンを押します。 


@ Q > ボタンまたはボタンを押 
して [Slot 1:100/10 Base ] を選択し、 

I 設定ボタンを押します。 


〇 


©り ボタンを数回押して [IP Ad - 
dress ] を選択し、〇設定ボタンを 
押します。 ^ 


© ボタンまたはボタンを押 
し、 IP アドレスの1巧目を設定しま 
す。 

ここでは、192.168 .0.2 に設定する 
場合を例にします。 

ボタンを2秒ム(上押すと、早送りし 
ます。 


导 


windowwMe / 姐8/95/|\|叫4.0にセットアップします 
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回亟 


IP Address 


168 . 0 . 2 



胃を オンラインキャン t ル 

〇〇 



© 〇 設をボタンを押します。 


® ©，@を繰り返し、全ての巧を設定 
します。 


4巧目を設をすると設をした値の左 
側じ*がつきます。 


® 戻るボタンを押します。 

巧 [IP Address ] と同様に 、 「Subnet 
Mask」、rGateway AddressJ を設 
定:します。 

® 〇オンラインボタンを押し、[巧刷 
できます]を表示します。 


windowwMe /98/ 资/|\|叫4.0にセットアップします 
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コンヒュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

に夕ート]-啟を]-[コント □ —ルパネル]を選択します。 

[ネットワーク]をダブルクリックします。 

WindowsMe で[ネットワーク]が表示されていない場合は、[す 
ベてのコント□ールパネルのオプションを表示する]をクリック 
します。 


〇 [ TCP/IP 一***] (*** はアダプタを）を選択し、[プ□パティ] 
をクリックします。 

r [ TCP/IP 一***]が表示されていなし、場合は？-^ 

① 「ネットワークの設定」タブの[追加]をクリックします。 

② [プ□トコル]を選択し、[追加]をクリックします。 

③ [ Microsoft ] を選択して [ TCP / IP ] を選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 



2. コンピュータに IP アドレスを設定します 


すでにコンピユータに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、「3.プリンタドライバをインストールします」 （45 ぺージ) 
へ進みます。 




WindowsNT 4.0 では、コンピュータの管埋者の権限が化要です。 


バインド I 齡お旋 I NetBIOS I DNS 設定 I ザ—トウパ|側版設定 IP アドレス 

摇«ち H 马力絲跑褲臟の冀紀驢^^^^ 

ーク宫巧をびアドレスモ割り当てます。この巧吾はアドレスを入力し口ださ 


IP アドレスを自め的に脱导り） 

评 IP アドレスをちま@ 1 

IP アドレスの： I 1の.16日.日. 3 ] 


サブネットマスがぶ：ド日日. 2日日.巧日. 0 ] 


f|T OK 1 J キャンセル 


@ [ IP アドレス]タブで IP アドレス、サブネットマスク、[ゲートウエ 
イ]タブでゲートウてイ、に NS 設赶タブで DNS を入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 

• DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを自動的 
に取得」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 


© Windows を再起動します。 



〇 @ @ 


windowwMe / 姐8/95/|\|叫4.0にセットアップします 
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3 -プリンタドライバと OKI LPR ユーテイリテイをインストールします 


I ,乃イルの お 


[? ドレス肉7ィがパ 


お気こ入り曲ヘルプ出) 


厂 -I 口 |x| 

コ回 


£，為，費切論。善- sJ け就ぶ; 


扇 

マイ T ノ 

ピュータ 


アイ; D を遇}的る 
と'その i が册银 

"一 I 




勤 

ぉ输 FD 

(な） 

MI_color (D：) 

a 

画 

画 

コ觀ル 

タイヤルアップ 
ネットワ-ク 

タスク 


回マイでた叫 




setup 


インストールするコンボーネントを逆巧して、班抑ポタンをクリックしてくだか。 





IP 


もデフオルトの—255.25 5.255.25 では、ローカルサブネットにあるすべてのブリン 

熱魏顏鶴探:煤譜避韶减頼穂ご —W 


OKI 


を4[:1!;糖邸5:::1^ ■ 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


广ブ J ン5の概桂るぞ进巧してくださぃ。:、 

1 • 

r 綱するブリンタドラィ J の桂試を遇巧してください。:'! 

L 卜 J 

蜜錯盤斌養錯繁竊巧んかり。々ない巧 


邸，：31キ》ン包レ I 


〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを磕認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットし 
ます。 

@マイコンピュータを開きます。 


@ [ ML . COLOR ] CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 

& [ SETUP ] アイコンをダブルクリックします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@ [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリツ 
クします。 


〇 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
© [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 
© プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 

プリンタの IP アドレスがわからなし ;場合が？ 



①け矣索するサブネッ 
卜]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


巧）プリンタの機種をとプリ 
ンタドライバの種類※1 
を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



②お索されたプリンタ 
リスト画面が表示さ 
れるので、プリンタ 
の機種をとプリンタ 
ドライバの種類※1 
を選択し、[次へ]を 
クリックします。 


《1ポストスクリプトにが応しているアプリケーシヨン (Adobe Illustrator など）から印刷する 
場合は PS を選がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも選ができます。 


畢 


windowwMe /98/ 资/|\|叫4.0にセットアップします 
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けリ >5 州レ别こま示されるブリンタ輔して < K ： み、 
|OKI MICROLINE 9600PS(PS) 

R 巧巧巧うブリンタに i 旋する。 


■ 八このブリンタ各ま规こほねれてしほ 

PRINTING SOLUTIONS 


<房るち) 【[ i -‘ぷ胥ミ -* ャンかレ I ヘルブ 


( D プリンタをを入力し、[通常使うプリンタに設をする]にチェ、ソ 
クをがけ、[次へ]をクリックします。 

プリンタドライバと OKI LPR ユーティリティと Network Exten ¬ 
sion がインストールされます。 


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 



①[再起動する]じチェ、ソ 
クを付け、[完了]を 
クリックします。 
Windows が再起動さ 
れます。 


巧»「プリンタドライバのイ 
ンス I -ール完了」画面が 
表示されるので、[完了] 
をクリックします。 

「 M に ROUNE カラー シ 
リーズ」画面が表示され 
るので、[終了]をクリツ 
クします。 




ファイルの巧ートフリント(巧オフろ;ンを） A ルフ•(ぶ 


■ -inixi 


I 乃ィル(り 


漏集のま示な）なわを）わ気こ入り曲ヘルプお) 


T-loIxi 

JO 


蓋，賣：。論。讀 gjnl 元患！^ 


J アドレス1 函 フリン々 


画 I 

フ‘リンタ 

j 圖缘 

ブリン 如胤。 

9帥 OPS か S 》 

こぶフが啤巧、 Z 

J 


⑩ OKI LPR ユーティリティに OKI M に ROUNE 9600 PS ( xx ) 
ドライバの種類）が追力□されていることを磕認します。 


(XX は 


偏[スタート]-[設を]-[プリンタ]フォルダの M に ROUNE 
9600 PS ( xx ) (XX はドライバの種類）を選択し、ちクリックでプ 
□パティを開きます。 

に口字テスト]をクリックします。 


导 


windowwMe / 姐8/95/|\|叫4.0にセットアップします 
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⑩テストページが正しく巧刷されたら、セットアップは完了です。 


(メモ)プリンタの IP アドレスを自動取得している場合—— 

OKI LPR ユーティリティ「オプション」メニューの[設を]を選択し、[自動的に 
IP アドレスを再設をする]にチェックを付け、 [0 K ] をクリックします。 
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USB 接続で WindowsMe /98 にセットアップします 


プリンタドライバをインストールします 

^コンピユータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


[£乃ィルの漏集の 

表測 按的を）わちに入り(かヘルプお） \WM 

1蔚 t 齡 " 

安。論。讀 

gj け 茲 1 義 

J アドレス ID? イ]ンた叫 zl 

嘉 

7 いン 
ピュータ 


进 目 

3日インチ FD む） 

盛 

Ml.color (D：) 

画 

巧ンタ 

! 

面]画 

画 


アイコンを进がする 


]娜レ 

タスク 



呈五の謎月びま -J 

|7 f 回のオブジ:[ウト 


setup 



ブリンがた破がってし巧ポートぞ进巧してくだみ、。 


(ir 


1¢巧 

ブ。ン5ボー1 


Universal Serial Bus 
ディスクこファイルを巧巧 


OKI ま離或纖馬钱贏が激ミなげっ。ホす。心贿- 

B ) ln '''-キ*ンたル I - 



-プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が 
表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF 
にしてから次に進んでください。 

@「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータにセットしま 
す。 

@ [マイコンピュータ]を開きます。 

& [ ML.COLOR ( D :)] のカッコ内に表示されている英数字を磕認 
し（この場合は D になります）、アイコンをダブルクリックして 
開きます。 

@ [ SETUP ] アイコンをダブルクリックします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

の[プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリツ 
クします。 


© [□- カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
@ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をクリックします。 


巧）プリンタの機種をとプリンタドライバの種類を選択し、[次へ] 
をクリックします。 




ポストスクリプトに対応しているアプリケーシヨン (Adobe Illustrator など) 
から印刷する場合は PS を選がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも選ができます。 


ファイルのコピーが 行われます。 


导 
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r つンピュータの再起動」画面が表示されたら9 


ホの i が脂よく話んでから、淀了]ぞクリッ先てくだみ1。 

ステッブ1:ブリンさのを瓶が…こなっていることを鹿5して、コ:尤ューが湘続 
ステッブ己:ブリン》のお!妨 ON にします。 

ステッづ3: r 巧ししり、ードウエアのち加ウィザード Jil® がま示され、 「USB 

於 vicej び見つかったら、下おのキ眉で USB ドライ j 佩インスト—ルを 

諭： 殿駿す雜巧船ち がを 謝 

的)ち冠でに D-ROM ドライブ脚すをチェッご 
Driver 脚ま示され 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


な;嶺 

します。 


長示されてし、ることを运詔 U てなへ]をクリック 


をだライ J 巧自れ的Iこが巧する雕資)]ぞ进巧 U てじたへ]を州 
上で USB ドライ；诚インストールび巧れれます0 


/ r ち - 


m 左の画面が表示された 
ら、[完了]をクリック 
します。 



①[再起動する]に 
チェックを付け、[完 
了]をクリックしま 
す。 


瓜 Windows が起動していることを磕認し、プリンタの電源を ON 
じします。 


WindowsMe をお使いの方 ■ Windows98 をお使いの方 


50ページへ進みます。 


54ページへ進みます。 


windowwMe /98/ 资/|\|叫4.0にセットアップします 
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WindowsMe をお使いの方 


「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」が表示されます。 U 下の手順に従って USB ドライバをインス 
トールします。 

新しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は rWindowsMe で「新しい八ードウエ 
アの追力□ウイザード」が表示されない場合」 （52 ページ）をご覧ください。 



;お1脯し tv トドウ I アが見〕かりました： 

USB Device 

パード Oj アをサボ—卜しているソフトな!アを自か的に巧索して、イシス 

(嫌戴す/をおを獻徽^^^^ 

オプションを强巧してくださぃ。 

適切なドライバを自蜘うに巧索する雕激(が> 

广ドライバの巧所を指定する簡しい別哉のある方巧け)を） 


> 1|::撒:!:::::巧 


キャンたル」 


〇随切なドライバを自動的に橫索する（推奨)]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


ファイルのコピーが開始されます。 

€1 [完了]をクリックします。 

引き続き、 USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に横 
出)します。 


「ディスクの挿入」が表示されたら？ 




Ena 


ふスト心 


'するコンポ—ネントぞ迭おして、閱祝ポタンをクリッ九てくだみ、。 

^ カラーユーティりティのインストール 

吳 ネットっ-クュ-ティリティのィンスト-ル 


の化をるユーティりティのインストール 


OKI 


」< が7生）」 


@ 「MICROUNE カラーシ 
リーズ」画面が表示さ 
れてし^る場合は、[終了] 
をクリックします。 


①[ファイルのコピー元](こ次のよう 
に入力し、 [OK] をクリックします。 


ここでは、 CD - ROM ドライブがを巧3 
ページ0で確認した英文字が D ) の場合 
を例にしています。 

PS ドライバをインストールする場合 
D :¥ WIN 9598¥ PS¥」PN 
PCL ドライバをインストールする場合 
D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 






WZJM 


巨ム^イル孤 960(L2.PPD が見つかりませんで L _ 

し,一。 主*»^、,ゎ 


態織誦織' 


スキッブ巧）1 

f フアイ j 佩コビ-元(む:1 

詳細(が…1 

1 |D：¥WIN9598¥PS¥JPN 1 

^ ま照也...1 


ポストスクリプトにが応して 
いるアプリケーシヨン (Adobe 
Illustrator など）から印刷する場 
合は PS を選がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから 
印刷する場合は、どちらでも選 
ができます。 

ファイルのコピーが 開始され 
ます。 



〇 [スタート]-[設を]-[プリンタ]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを磕認します。 


导 


windowwMe / 姐8/95/|\|叫4.0にセットアップします 
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政 Windows Millennium 

^w*nitow‘ Edition 

プリンタの印字テスト 

プリンタドライパとポートの》まは，ホのとお y です。 

ブリンタ « : OKI HICROLINE 扣 OOPS(PS) 

おがち叩レ： SSie 酷 V/ 置 S 脚 

扇/ぶ k : Kd : 损 

齡::：錠 B,: 

目ぶ脚離!茜 K 苗風 

C;¥IIINOCIfS*SY 化 WAWetPM'HLP 




...... - IEWOKtIm!! ：HLP 

C WIHDCWSMY TEI(WKLNa(a( ： W.L (1 ： 7, 5, 
C niNDORSVSY TEmOPHClINXT' DLL (1 ： 05) 


0 プリンタアイコンを選択し、ちクリックでプ□パティを開きます。 
に口字テスト]をクリックします。 

テストページが正しく巧刷されたら、セットアップは完了です。 


windowwMe /98/ 资/|\|叫4.0にセットアップします 
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• WindowsMe で「新しい八ードウエアのネ矣化ウイザード」が表示されない場合 


■ ?|X| 


全お I ドライバI 




デバイス側ま羯： ミの化のデバイス 

製话元： 指ちねし 

J トドウIアのバージョン：I话ま反ねし 


岂卷インスストち?レす i じ J 、 [ド妥バの S 巧ス替。をウリッウしをだ 


トライバ如再インか'-ルの 


r デバイスのほ巧一 

厂こ脚、-ドウがブ□ファイルでほ用す巧じする(白） 
17すぺての/、ードウ： E アプ□ファイルでほ用するを） 


J キャンたル 



みの新しいハードウ I アがをつかりました： 


ド〇王アをサボ—卜している y フト01アを自曲的に拾まして、イシス 
トールできます。"、ドな[アじけ届のインストールガ•ィアがある巧合 
は、モのブディアを巧入して、じか0を測ックしてください。 

オプションを涯巧してください。 

Ic ? 巧切ねドライバを自れ时こ巧まする(巧激(が> 

广ドライバの巧巧をお定する戟しいか哉のあるち向け)每 


9を ''をへ> JJ 


キサシたル」 


を!!き（引、イスマネーシサ I A -ドウ:[アブ□ファイル I パフォ-マシス I 
巧 桂類がに表示® r 巧搞則に表を(留 


〇 [スタート]-啟赶-[コント日ールパネル]を選択します。 

@ [システム]をダブルクリックします。 

@ [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [USB 
Device] を選択し、プ□パティをクリックします。 

.[不明なデバイス]と表示されることがあります。 


〇 [ドライバの再インストール]をクリックします。 


@「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

@「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[適 
切なドライバを自動的に橫索する（推奨)]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 


ファイルのコピーが開始されます。 

引き続き、 USB ケーブルじ接続しているプリンタを自動的に橫 
出)します。 



;文の巧し tv トドな饥視つかりました： 
OKI DATA CORPMICROLINE 卵 OOPS 


J トドかアをサボ—卜しているソフトかアを自みめじな索して、イシス 

(嫌裳を觀兢规縱媳線产備る巧合 

オプションを进巧し!: ください。 
r 適切なドライバを自执时こな索する雕奨 )( ろ） 

■ P ドライパの巧巧をお定する戟しいか哉のある方向け)を)> 


り f 「‘ ；れ> i ) 


キャンたル」 


0「新しいハードウエアの追力□ウイザード」画面が表示されたら、[ド 
ライバの場所を指をする（詳しい知識のある方向け)]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


@惟用中のデバイスに最適なプリンタドライバを橫索する（お数] 
を選択し、 r リムーノ\ブルメディア（フ□、ソピー、 CD-ROM など) J 
のチェックを外します。 


导 


windowwMe / 姐8/95/|\|叫4.0にセットアップします 
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巧しいドライバは、^^、ードドライブのドライバデータベースと、みの进巧 
した巧巧力み货まされます。おまを胡化するじは、じたへ]をかツウし 
てください。 

口ほ巧やのデバイスに最通なドライバをおをする雕装〉 

の M など)(凶） 



1 

デパイス巧のドライ"ファイル加 t 索： 

OKI MICROLINE 9如 OPS(PS) 

このデバイスこる通ねドライバをインストづける準巧ができました。另リ 
のドライバを巧巧すなこは、おる]をクリックしてください。倚けるには、 [ 

か0を化てく微、〇 

ドライ"のある巧所： 

^ か D ； ¥WIN9598¥PS¥JPN¥OK7239SJ.INF 

<房る(段 t 

r :れ> キサン垃レ 1 


J 4 ■房る，呼▼国 I なおま なフォル巧 d 履歴 I 堪お X 


J アドレス做向フリンタ 


ファイル©漏集を）ま示な）わ尉こ入り(かツ-ルの〜Iレプお) 


<H) 

X 例 I 國 ' 
，]がをれ I 


r ^ J ^- 

フ’リンタ 


圖藥 

リンタの胤。 M に激 … E 
i 如孤 PS(PS)! 


このフォルタじは、現なインスト-ルさ 
れているプリシ》わが巧斤しいブリシタ. 

のインストルをわキちいするウィザ 
-ドが含まれています。 

現なインストールされて0るブリンタ(こ 
巧する’ち辄が寻るには、プリンタのア 
イ]ンを右ウリッルてくだぞい。 ，| 


を旧のがツエウト 


政 Windows Millennium 
Edition 

プリンタの印字テスト 


モ六ル： OKI MICROLINE 9 扣 0PS(PS) 

データフ 7 イル： OK9600.2 ： PP0 

转ミだむジ3ン：巧打""^ 

於て空*^^ 宽 iV 

データフオーマット： RAW 

ドライバで « 田されるファイル： 

CiWINOWSUSY EWWWKPM. ORV 
C ： nj|NOg；WSY EWWOHTS. Ifh h … け g の 

SY WW960t2 ： DU a.Z.O) 




u ぶちだ鼓を T a I 

U 併 ZLIB み : DLL 瓜 I 


© 胀索場所の指定]にチて、ソクを付け、次のように入力し、[次へ] 
をクリックします。 


ここでは、 CD - ROM ドライブが Qi (53 ページ©でる在 
認した英文字が D ) の場合を例じしています。 

PS ドライバをインストールする場合 
D :¥ WIN 9598¥ PS¥JPN 
PCL ドライバをインストールする場合 
D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 


—ポストスクリプトにが応しているアプリケーシヨン (Adobe lllus - 
k 、 こノ Orator など）から印刷する場合は PS を選択します。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも選が 
できます。 

巧）最適なドライバをインストールする準備ができたことを磕認し、 
[次へ]をクリックします。 


m プリンタをを磕認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

[印字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]を 
クリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

® [完了]をクリックします。 

必八ードウエアデバイス用の更新されたドライバがインストールさ 
れたことを磕認し、院了]をクリックします。 

「USB Device のプ□パティ」画面で[閉じる]をクリックします。 

「システムのプ□パティ」画面で [ OK ] をクリックし、[コント □- 
ルパネル]を閉じます。 


⑩ 

⑩ 

め 

⑩ 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを磕認します。 

プリンタアイコンを選択し、ちクリックでプ□パティを開きます。 
に口字テスト]をクリックします。 


テストページが正しく巧刷されたら、セットアップは完了です。 


windowwMe /98/ 资/|\|叫4.0にセットアップします 
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腐^ 49 ページからの続き 


Windows98 をお使いの方 


「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」が表示されます。じ(下の手順に従って USB ドライバをインス 
I '''ールします。 

新しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は 「 Windows 98 で「新しい八ードウエ 
アの追力□ウィザード」が表示されない場合」 （56 ページ）をご覧ください。 



ホの巧从、ドライバを巧ましています： 


搬搔バは' 


"、阿巧デバイスがかけするをめじぶ至なソ 


I 卜みへ> 1>キサ地レI 


〇「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」画面が表示されたら、[次 
へ]をクリックします。 



おま方まを进巧してください々 


1<!-使巧やのデパイスに最通ねドライバをなをする（巧獎〉 j 

簡鷄縣鶏竊 r パの一居編し、ィンス 


くちる(西< 

r みへ> 1 年サンたル1 







した巧所から巧案されます。巧をを剛台するには、じれ]を州ツル 
てくださ U 


「フ□ツビ-ディスウドライブの 
#17 CD-ROM ドライプ粒， 


广なま巧所の指定么)： 


3 

—き暖狐」 


く反る晒 iT— ~ 本。 — ~可キサン杜レ1 






ホのデパイス巧のドライバファイル補馀します。： 
Oki USB Driver 

ドライ"のある巧所： 

D ： ¥OPUSBCLT.INF 


イ r ''か > よ 


抑加レ」 


0 [使用中のデバイスに最適なドライバを横索する（推奨)]を選択 
し、[次へ]をクリックします。 


@に D - ROM ドライブ]にチェックをがけ、[次へ]をクリックします。 


& このデバイスに最適なドライバをインス I -ールする準備ができた 
ことを磕認し、[次へ]をクリックします。 


ファイルのコピーが開始されます。 


导 


windowwMe / 姐8/95/|\|叫4.0にセットアップします 
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@ [完了]をクリックします。 

引き続き USB ケーブルじ接続しているプリンタを自動的に橫化 
します。 

「ディスクの挿入」が表示されたら9 


な ブ拉かりトウぶ CO-ROW ラの KDm、 をデイス巧巧入して[0。左化がしてくだな、 
E 卫 :1:]1 


ふスト心 


'するコンポ—ネントぞ迭おして、閱祝ポタンをクリッ九てくだみ、。 

裝 カラ-ュ-ティリティのィンスト-ル 


，卜つークューティリティのィンストール 
化を在ユーティリティのインストール 




①「ディスクの挿入」 
画面が表示された 
ら、「プ U ン々ソフ 


@ 「 MICR 0 UNE カラーシ 
リーズ」画面が表示さ 
れてし^る場合は、[終了] 
をクリックします。 


^がレ端6振ふおぶ畏抗路巧^^ » 1) 
郭繁辦そァ[斯 AO ! 溺ちし- " 


f ファイルのコビ-元(む：1 


1 |D：¥WIN9598¥PS¥JPN 1 

d 


スキッブほ） I 

詳細他 … J 

き照也... I 


トウエア CD - ROM 」 
をセットし、 [0 K ] 
をクリックします。 

②[ファイルの コピー 
元]に次のように入 
力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


ここでは、 CD - ROM ドライブがを巧3 
ページ©で確認した英文字が D ) の場合 
を例にしています。 

PS ドライバをインストールずる場合 
D :¥ WIN 9598¥ PS¥JPN 
PCL ドライバをインストールする場合 
D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 




ポストスクリプトにが応しているアプリ 
ケーシヨン （Adobe Illustrator など）から印 
刷する場合は PS を選がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場 
合は、どちらでも選ができます。 

〇 [スタート]-[設を]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを磕認します。 

© プリンタアイコンを選択し、ちクリックでプ□パティを開きます。 
に口字テスト]をクリックします。 


テストページが正しく印刷されたら、セツトアップは完了です。 



ij 的の i 




1ファイルの編集を） 

表示 M 巧做留わ就;入り曲 AJ け妙 llf^ 

夺■，呼， 

. 蔚齡 

因1 瞳遺 1 例’） 

上へ1切り取ロコビー目占り巧け1元に戻す 肖り 

J アドレス1 因 フリン々 

zl 

画3 

フ’リンタ 

こぶフォ斗夕に巧、ゴ 

1 1 m 

プリン々の胤。 MIC 紙 LINE 
9如 OPS(PS) 

1 


|2旧财ブジエウト 

/a 




Windows 98 
プリンタの印字テスト 


プリン# ドライバとボートの H をは、》のとお y’ 
プリンタ名； OKI HICnOLINE 9600 

ドラィバ 《 : *D0eEPS4.DRV 

»S ミ r ィ (1^;— ' AD^EPS4 ； 0RV 

: 'w ^VSVS 

■!wi HDOHSKYS EIWICONLIB-DLL (4.10.1998) 

ぶ JdOkJsyS e !«0K038J0S： ^ 

: ¥W 110011 SKSYS EIWOK 72 XFOII, DAI 
:"の OWS 巧"曲の(の 1033 'BIN 
: "NDOIISK" EW0KCai035.BIN 
: "HOWS 巧" EWWKCCII037.BIN 

进 ISSK 賊お "' 

ffllND0IISmSTEII¥0KLNa(0N：DLL (1 ： 7, 5, 0) 
ffllNOO*S«YSTEIl¥OPHCIl»iXT ： W.L ll ： 05) 


windowwMe /98/ 资/|\|叫4.0にセットアップします 
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• Windows 98 で「新しい八ードウエアのネ矣化ウイザード」が表示されない場合 



〇 [スタート]-啟赶-[コント日ールパネル]を選択します。 

@ [システム]をダブルクリックします。 

@ [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [USB 
Device ] を選択し、プ□パティをクリックします。 

•[不明なデバイス]と表示されることがあります。 


& [ドライバの再インストール]をクリックします。 


L’ilBWHliaM が -; jTiWfll 



巧まがミを进巧してく巧さい々 


ほ巧やのデバイス【こ是通なドライバをなまする雕奖〉 


質鷄縣憩探 r "。 一篇靈し、ィ: 


> 'ぶへ> ^ 抑加レ I 


1 側田 aa ぶが -; TSBiai 



ホのデパイス巧のドライバファイルを巧索します。： 
Oki USB Driver 

ドライバのある巧所： 

D ： ¥OPUSBCLT.INF 


ィ ''か〉^ 


抑州ル」 


@「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[次 
へ]をクリックします。 

© [現在使用しているドライバよりさらじ適したドライバを橫索す 
る（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

© [ CD - ROM ドライブ]にチェックを付け、[次へ]をクリックし 
よす〇 

© 最適なドライバをインストールする準備ができたことを磕認し、 
[次へ]をクリックします。 


ファイルのコピーが開始されます。 

⑩八ードウエアデバイス用の更新されたドライバがインス I -ールさ 
れたことを磕認し、院了]をクリックします。 

の 「 US 巨 device のプ□パティ」画面で[閉じる]をクリックします。 


导 


windowwMe / 姐8/95/|\|叫4.0にセットアップします 
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I ，师田由 m ぶ-; i7 ぶ fli 



ホの巧しいドライ"嫌索し口、ます： 

〇口 DATA CORPMICROLINE 960 OPS 


_ く 蘇が . 和 :::; 酷 : Z::|l 


キサン杜レ」 


1ファイルの編集® 

表示が巧做留わ就:入り曲 AJ け妙 

和，今 . 

. 蔚齡 

，因 1 壇 這1 が] 1 ) 

上へ 1 切り取ロコビー目より巧け 1 元に戻す 肖り 

j アドレス1 函 フリンタ 

zl 

画 - 

フ’リンタ 

] 1 m 

こぶフォ斗タロ;、 こ！ 


做〇がツエウト 


Windows 98 
プリンタの印字テスト 


ンタモ丰ル： OKI mcnoLiNE 扣阳 pscps ) 

データファイル： 0 K 9600 .2： PP 0 

ち I なィ ぶ一ン： JT'M WV 
於！:星 "P お U 

苗骚閒做,がぉ 

SY a » A 0 WPS 4. HLP 


鋪驟! 


=顯1!’; 


EW0K72JL32 ； DLL (1.0.4) 
E1IWZL1B1U ； DLL の . 0.1) 
PJOBINF DtL {l ： 02j ’ 


⑩ 


引き続き、 USB ケーブルじ接続しているプリンタを自動的に橫 
化します。 

「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」画面が表示されたら、[次 
へ]をクリックします。 

[使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを橫索する（推奨)] 
を選択します。 

[横索場所の指赶にチて、ソクをがけ、次のように入力し、[次へ] 
をクリックします。 


ここでは、 CD - ROM ドライブが D : (53 ページ©で磕 
認した英文字が D ) の場合を例にしています。 

PS ドライバをインストールする場合 
D :¥ WIN 9598¥ PS¥JPN 
PCL ドライバをインストールする場合 
D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 


/***；~>^ ポストスクリプトにが応しているアプリケーシ E 




(Adobe lllus - 


trator など）から印刷する場合は PS を選がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも選が 
できます。 


m 最適なドライバをインストールする準備ができたことを磕認し、 
[次へ]をクリックします。 


プリンタをを磕認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

ffk [巧字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]を 
クリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

© [完了]をクリックします。 

巧） r システムのプ□パティ」画面で [ OK ] をクリックし、[コント □- 
ルパネル]を閉じます。 

m [スタート]-[設を]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを磕認します。 

プリンタアイコンを選択し、ちクリックでプ□パティを開きます。 

@ [印字 テスト] をクリックします。 

テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。 


windowwMe /98/ 资/|\|叫4.0にセットアップします 
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パラレル接続で WindowsMe /98/95/ NT 4.0 にセットアップします 




WindowsNT4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 
プリンタの電源はまだ入れないでください。 


jPj 

7イ ] ンピュ-り 


〇コンピユータの電源を ON じし、 Windows を起動します。 

-プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加ウィザー 
ド」が表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、プリンタ 
の電源を OFF にしてから々に進んでください。 


むドレス齒?イ ] ンピュ-さ 


方イル©漏集のま示な？巧かを）わちじ入り(かヘルプお） 


£，? |柳為。寶3穗け 


■Jpjjd 

jm 


元黛す I 讓 


舅 

7 イ T ノ 

ヒ ‘ュータ 


ぶか 


さの i 兑巧爛 




15输巧 

画] 

]徽ル 


青 

国 


占 f 幽 


画 

タスク 


り旧胞ロジェクト 


©7 イ]ンピュータ 


& 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータにセットしま 
す。 

@ [マイコンピュータ]を開きます。 

& [ ML . COLOR ] アイコンをダブルクリックして開きます。 


@ [ SETUP ] アイコンをダブルクリックします。 


setup 




インストルするコンポ-ネントぞ遽巧して、班況ボタンぞ州ックしてください。 
^ カラーユーテイりテイのインストール 


ットワークユーティリティのインストー J レ 
の化を爸ユーティリティのインストール 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


麗掛:: を 


E 口 g " お通— 


ブリンさびつながってし、るボートぞ涅巧してくだみ、。 


ボート ]扣巧 


ディスクこファイルを巧ぶ 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


ま離澀這^獨於な。つています。ん胸 ケー 


セットアッププ□グラムが起動します。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

0 [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリツ 
クします。 


© [□-カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
@ポートで [ LPT 1] を選択し、[次へ]をクリックします。 


导 
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OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


广ブリンタの概巧辆猫 R してくだみ、。:、 

f=^ — 

f ま用するブリ >5ドラィ J の柱頭を进巧してください。:、 

し | p な — —J- 

謀與嫌磯類繁激 r かわからない巧 


<民る®じ 


の） プリンタの機種をとプリンタドライバの種類※1を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

《1 Adobe Illustrator など、ポストスクリプト(こ対応したアプリケー 
シヨンか6巧刷する場合は PS を選択します。 



m プリンタをを入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェ、ソ 
クをがけ、[次へ]をクリックします。 

ファイルのコピーが行われます。 


瓜 WindowsNT 4.0 の場合、 r プリンタの共有」画面が表示されたら、 
[共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。 

• WindowsMe/98/95 ではこの画面は表示されません。 

WindowsNT 4.0 では、ファイルのコピーが行われます。 


厂 つンピュータの再起動」画面が表示されたら9 



インストールするコンポーネントぞ迭巧して、战祝ポタンをクリックしてください。 

^ カラーユーティリティのインストール 


户ティりティのインストール 
化を泛ユーティ y ティのインストール 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


觸 11 


が了の J 


<巧「プリンタドライバのイ 
ンストール完了」画面が 
表示されるので、[完了] 
をクリックします。 

⑩ 「M に ROUNE カラーシ 
リーズ」画面が表示され 
るので、[終了]をクリツ 
クします。 


偏プリンタの電源を ON にします。 


©[再起動する]を選 
択し、[完了]をク 
リックします。 
Windows が再起動 
されます。 

② Windows が完全に 
起動するまで待ちま 
す。 


畢 
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乃イルの混をのま示が巧れ ( 留も ' 尉;;入口 I 


口曲 A ルブお） 


遠，為，資。為。讀 5 蟲け!减 I 削 


J アドレス 1 面 巧ンタ 

zl 

画ご 

フ’リンタ 

1 圖緣 

プリンタの 胤 。 sa 
j9600PS(PS)i 

こぶフが啤巧 ' zl 


它姻のがジ;ゥト 


Windows 98 

プリンタの印字テスト 


ブ y ごタモ r ル： OKI MICROLINE 扣脚 

データフ7ィ,レ： 0 K 9600 .2： PP 0 

ドライバパージ a ン： 4.00 

某三巧，：，亂 
就; S 黯 liS ぶも LL 。 .0 リ 

C VKINDOWSySYSTEMMKLNGMM N.L (I ： 7. 5. 0) 
C ： WIKD0(ISVSmEM¥0K72«_2 HLP ' ' 

C: Ml NDOWS 化巧 TEII¥0KC0tl937. BIN ' 

C:MIWMSVS だ TEHVOK 扣 MSS BIN 


ミ:迅腳 SK 混号说 

J. 押 INDMSVSYSTEWOK 9600 _2 DLL (1.2.0) 
j.¥WIN 伽 WYSTEWO 押 E0022. SCR 
l.ffllNOMSUSYSTEWADFONTS MFM 


® [スタート]-[設を]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを磕認します。 

® プリンタアイコンを選択し、ちクリックでプ□パティを開きます。 
に口字テスト]をクリックします。 


テストページが正しく印刷されたら、セツトアップは完了です。 


(Windows98、 パラレル接続時の例） 
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5 困ったときには 


セットアップ中のトラブル . 62 





セツトアップ中のトラブル 


—般的なトラブル 


現象 

解決方法 

ドライバの種類で、 
PS / PCL のどちらを 
選択したら良いかわか 
らない 

PS / PCL のどちらを選択しても印刷には問題ありませんが、 PDF 形式や 

EPS 形式のファイル (Adobe Illustrator や Acrobat などのポストスクリプト 
に対応しているアプリケーションで作成したファイル）を巧刷する場合は、 

PS を選択することをお奨めします。 


困つたときには 
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USB 接続の場合 


現象 

解決方法 

[プリンタ]フォルダ 
にプリンタアイコンが 
作ぶされない 

WindowsMe /98/2000 をお使いの方 
〇セットアッププ□グラムを起動します。 

@画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示さ 
れたら、 USB ケーブルの接続を磕認し、電源を ON にします。 
「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、 Windows を再起 
動した後、 US 目ケーブルの接続を磕認し、プリンタの電源を ON じし 
ます。 

降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 ruSB またはパラレル接続で Windows 2000にセットアップします」 
(37 ぺージ）または、 ruS 巨接続で WindowsMe /98 にセットアップします」 
(48 ページ）をご覧ください。 

PS または PCL ドラ 
イバのどちらか一方し 
かインストールできな 
い 

WindowsXP / Server 2003をお使いの方 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] (Windows Server 2003ではに夕ート]-啟 
を]-[プリンタと FAX ]) を選択します。 

@ [ プリンタのインストール]をクリックします。 

@画面の指 W し従ってセ、ソトアップし、 r 次のポートを使用」画面で 「 FILE 」 
にチェックを付けます。 

〇 urn . 画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」の「[プリ 
ンタのインストール]でインストールします」に4ページ）をご覧くだ 
さい。 

@ [プリンタ]フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスのちボタン 
でクリックし、[プ□パティ]を選択します。 

@ [ポート]タブの卸刷するポート]で [ USBxxx ] にチェックを付けます。 

Windows 2000 / Me /98 をお使いの方 

〇セットアッププ□グラムを起動します。 

@画面の指示に従ってセットアップし、「ポートの選択」画面で接続先の 
ポートを 「 FILE 」 に設定します。 

@ 降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 「 USB またはパラレル接続で Windows 2000にセットアップ 
します」 (37 ぺージ)または、 ruSB 接続で WindowsMe /98 にセットアッ 
プします」 （48 ページ)をご覧ください。 

〇 [プリンタ]フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスのちボタン 
でクリックし、[プ□パティ]を選択します。 

@ [詳細]タブの卸刷するポート]で [ USBxxx ] ( Windows 2000では[ポー 
卜]タブの[印刷するポート]で [ USBxxx ]) にチェックを付けます。 

WindowsNT /95 で 
セットアップできない 

WindowsNT /95 では USB 接続は使えません。 

ネットワークかパラレル接続でご使用ください。 


困つたときには 
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ハフレル接続の場合 


現象 

解決方ま 

[プリンタ]フォルダ 
にプリンタアイコンが 
作成されているが、巧 
刷できない 

〇 [スタート]-啟赶-[プリンタ] ( WindowsXP では[スタート]-口 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと 
FAX ]) を選択します。 

@プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ]を 
選択します。 

@ [詳細]タブの卸刷先のポート] ( WindowsXP / 2000では[ポート]タブの 
に口刷するポート])で、接続先のポートを [ LPT 1] に設定します。 

「新しい八ードウエア 
の橫出)ウィザード」が 
表示されない 

WindowsXP / Server 2003をお使いの方 

23ページをご覧ください。 


現象 

解決方ま 

「プリンタドライバの 
インストールに失敗し 
ました」と表示される 

WindowsMe /98/2000 をお使いの方 
〇プリンタと〕ンピュータの電源が OFF になっていることを磕認します。 
0 USB ケーブルを接続します。 

@プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows を起動します。 

@「新しい八ードウェアの追力□ウィザード」 （ Windows 2000 では「新しい 
八ードウェアの橫索ウィザード」）が表示されたら、 t (降、画面の指示 
に従ってセットアップします。 

詳總ま、「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 内の rREADME . TXT 」 をご覧 
ください。 

「新しい八ードウエア 
の橫化ウィザード」が 
表示されない 

WindowsXP / Server 2003をお使いの方 

23ページをご覧ください。 

WindowsMe をお使いの方 

52ページをご覧ください。 

Windows 98 をお使いの方 

56ページをご覧ください。 


困つたときには 
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巧ューザーサポート 


お客様相談センターのご案内 . 66 




お客様相談センターのこ'案内 


プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 
プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次ページの「お問い合わせチェックシート」に記入し 
てからお電話ください。なお、内容磕認のため、録音をさせていただいております。 

お客様相談センター 01 20-654-632 

(携帯電話か6は 03-5833-5710) 

受付時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9: 00〜17: 00 ±曜日 
(イ旦し、日曜、祝日、年末年始等を除く） 

※月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び±曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、翌営業 
日に改めてご連絡をさしあげます。 

《上記じ(外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦プリンタのサポートサービスは、（株)沖電気カスタマアドテックの CA ) とそのグループ会社が担当 
しております。 


(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、じ(下の場合を除き、第兰者への開示や、提供はしないものと 
します。 

a ) 当社が指をする業務提携会社に対して、お客様の巧を-住所-電話番号など保守サービス等の業務 
を委託するために必要な限度でお客様情報を提供すること。 

b ) お客様情報を統計的に集計-分析し、個人を識別、特をできない形態に化工した統計データを作成 
させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。 

じ) 予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供，アンケー 
卜その他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者からコンタクトを取らせて 
頂くこと。 

d ) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示すること。 


—お問い合わせに回答できない場合に ついて一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解巧に必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 
5 プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 


ユ—ザ—サポ—卜 
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お問い合わせチェックシート 

基本的な症状 


プリンタ環境 

機種を：_製造番号：_購入月： 年 月 

追力□オプション： なし •あり （ ) 

コンピュータ環境 

□ Windows パージョン：_ 

□ Mac OS パージョン：_ 

接続方法 

□パラレル nus 巨 n ネットワーク（有線） n ネットワーク（無線） otcp/ip 

n IPX/SPX n 曰 herTalk □ NetBEUI □ Bonjour (Rendezvous) □ その他 （ 

プリンタドライバ 

プリンタドライバさ)：_パージョン：_ 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフトさ)：_パージョン：_ 

使用フォントを：_ 

エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションからの印刷： n 正常 n 巧刷できない 

他のコンピュータからの印刷 ： n 正常 n 巧刷できない 
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( MEMO ) 
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オキ カラーぺージ プリンタ 

M に ROUNE 9600 PS 

ユーザー ズ マニュアル 
セットアップ編 

— Windows をお使いの方一 

発行日2006年10月第2版 

発巧者 なぶ会れ？かテ'ータ 

42952701 EE 


このマニュアルは再生紙を使用しています。 












な式をおブ"' 

お客様相談センター 
0120 -654-632 

(携帯電話からは 03-5833-5710) 


受付時間9:00〜20:00月曜日〜金曜日 
9:00〜17:00 ±曜日 
(侣し祝日を除く） 



